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Gewindeadapter - Thread adapters
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& MADE IN GERMANY

Gewindeadapter optional lieferbar in vier Ausfihrungen
mit verschiedenen Gewindesteigungen zur Montage von
Cerapuc und Ceraball an diverse Lautsprechermodelle
bzw. Lautsprecherstander (andere Ausfuhrungan auf
Anfraga).

Material Edelstahl, prazisionsgefertigt
Gesamtlange  35mm
Gewindelange 10 mm (Basisgewinde M8)

25 mm (Adaptergewinde M10/M8)

Ausfuhrungen  M10x 1,50 mm
z.B Magico, Vienna Acoustics

M10x 1,25 mm
z.B Monitor Audio

M10 x 1,00 mm
z.B Paradigm

M8 x 1,00 mm
zB KEF

Thread adapters optionally available in four versions
with different thread pitches for mounting of Cerapuc
and Ceraball to various spaaker and speaker stand
models (other versions available upon request)

Material stainless steel, precision machined
Overall length 35 mm

Thread length 10 mm (M8 basic thread)
25 mm (M10/M8 adapter thread)

Versions M10 x 1,50 mm
i.e Magico, Vienna Acoustics

M10 x 1,25 mm
i.e Monitor Audio

M10 x 1,00 mm
i.e Paradigm

M8 x1,00mm
i.e KEF



